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压力释放阀校验装置

一、产品概述

压力释放阀是油浸式变压器的压力保护装置，是保

护油箱的重要组件。若是压力释放阀系统出现故障，不

能可靠开启，会造成变压器箱体及油枕的破坏；不能可

靠关闭，则会造成变压器油泄露，导致变压器停运或发

生重大事故。压力释放阀的运行可靠性，直接关系到变

压器的安全。

二、主要功能和特点

检测压力释放阀的引用标准是机械部 JB7065-2004

《变压器用压力释放阀》和 JB/T7069-2004《变压器用压

力释放阀试验导则》。主要对以下项目开展检测：外观质

量检查、时效开启压力试验、开启压力试验、关闭压力

试验、密封压力及密封性能。该校验仪主要用于油浸式

电力设备上压力释放阀的校验，其模拟油浸式电力设备

内发生故障时压力释放阀的动作机理，利用空气压力来

测试压力释放阀的开启压力和关闭压力，测试系统的原
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理框图和系统组成如图 1 所示。

图 1. 原理框图和系统组成
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三、仪表面板如下图所示

图 2. 开机界面
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图 3.设置和测试界面

1.压力测试：可对压力释放阀的开启、关闭压力进

行设置并启动测试。

2.密封试验：对压力释放阀密封时间、压力值进行

设定并测试。

3.数据保存：可对测试结果保存。

4.数据打印：对测试结果进行打印。

四、技术指标

1.工作环境温度：-10℃～+40℃

2.主机工作电压：AC220V 50Hz

3.空压机工作电压：AC220V 50Hz

4.整机功率：300W

5.空压机功率：120 W

6.压力检测范围：0～300KPa

7.压力显示分辨率：0.1KPa

8.精度等级：1.0 级

9.显示方式：5 寸彩色液晶屏带触摸功能

10.试验介质：压力释放阀试验介质为空气

11.存储容量：可存储多组校验数据

12.微机测控箱尺寸：430*340*250mm

13.微机测控箱重量：15KG

14.压力释放阀校验装置（机械部分）：480*400*330mm
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15.压力释放阀校验装置重量（机械部分）：25KG

试验准备阶段：

1. 将和压力释放阀配套的法兰盘安装在压力试罐

工作台上，法兰盘上有密封圈，保证法兰盘密封良好，

将压力释放阀放在法兰盘上，用配套的螺栓固定，一定

要保证密封良好。

2. 将压力释放阀信号线接至校验仪信号接线柱。

五、测试项目

1.开启、关闭压力试验，测试过程如下：

1.1 开启压力：首先查看压力释放阀上铭牌，标称值

设置上低于开启压力值，如铭牌上标注开启压力是 80KPa,

建议标称值设为 70KPa,步进值设为 0.5KPa，步进值设的

比较大，测试速度会快一些，测试精度会差一些。当知

道压力释放阀的开启压力值时，设置标称值时可以设置

时尽量大一点，步进值尽量小一点。举例：铭牌上标注

开 启 压 力 是 80KPa, 标 称 值 设 为 75KPa, 步 进 值 设 为

0.2KPa，这样测试速度更快，精度更高。设置完成后，

点击“压力测试”，测试就可以进行。

2 测试次数：可以按照设置的次数，多次测试。

3.关闭压力：开启压力测试完毕，设备自动转为关

闭压力测试，无需人工干预。

4 密封试验：设置密封试验压力值，密封试验时间，
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点击“密封试验”。测试时间到，出现密封性能选项，人

工选项，“合格”还是“不合格”。

5.数据保存：测试完毕，点击“数据保存”，测试结

果，在开机界面可以查询。

6.数据打印：测试完毕，点击“数据打印”，打印测

试结果。

设备注意事项：

1. 新的，未使用的压力释放阀测试是一定要仔细检查，

压力释放阀顶部的凸起物是否被绑定，如果被绑定一定要拆开，

凸起物是否灵活。

2. 如压力释放阀损坏，测试压力值超过其额定开启压力

值，而压力释放阀不动作，打气泵还在不停打气，压力值在不断

升高，有两个地方可以查看，一个是液晶屏上的压力值，一个是

压力释放阀旁的指针压力表。这时需要人工干预，一种方法是：

将两根信号线短接，让打气泵停止打气，中断测试。另一种方法，

直接按停止键，停止测试。检查压力释放阀。

3. 测试完毕，拆卸压力释放阀时，一定要按“释压”键，

把气放完，留心机内当前压力为零时，才能拆卸压力释放阀。

六、注意事项

请用户严格按照本说明书操作，严禁违规或野蛮操

作。
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1.产品贮存中应注意防潮、防火。

2.本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别，

请以实物为准。

3.非本公司维修人员或授权维修人员不得擅自维

修！

4.未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效！

七、装箱清单

序号 项目 单位 数量

设备及配件

1 压力释放阀校验装置 台 1

2 过渡盘 个 3

3 密封圈 个 若干

4 信号线 根 1

5 橡胶软管 根 1

6 电源线 根 1

7 保险管 个 5

其它附件

1 说明书 本 1

2 合格证 张 1
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八、附录：国家标准

JB/T7069-2004 变压器用压力释放阀试验导则

（摘要）

1. 开启压力试验

将释放阀卡装在开启压力试罐上，在常温下向罐内充以压缩空气，调

整进气量，进气的压力值到达开启临界值时，释放阀应连续间歇跳动，

周期为 1s~4s，每次跳动信号开关应切换和自锁。机械信号标志也应

动作明显，应能正确判断释放阀已动作过，每次动作后，都要手动复

位。

2. 关闭压力试验

将释放阀卡装在关闭压力试罐上，打开进气阀，罐内压力开始上

升，当释放阀跳起后，立即关闭进气阀。由于罐内压力仍大于释放阀

的关闭压力，释放阀关闭。当压力表显示完全停止，说明释放阀已经

完全关闭。此时的压力表显示即为释放阀的关闭压力值。关闭压力应

符合下表的规定。试验不少于三次，取其中的最低值作为该释放阀的

关闭压力值。

3. 密封压力试验

密封压力值大于关闭压力且低于开启压力的进口压力，当进口压

力升到该压力值时，释放阀应可靠密封而不渗漏。

开启压力

(kpa)
开启压力偏差

(kpa)
关闭压力（不小于）

(kpa)
密封压力（不小于）

(kpa)
15

±5

8 9
25 13.5 15
35 19 21
55 29.5 33
70 37.5 42



TEL:027-87262533 872625752 FAX:027-87262141
地址:武汉市武昌区丁字桥路 51号弘业俊园 邮编:430071

- 9 -

85 45.5 51


	压力释放阀校验装置
	一、产品概述
	二、主要功能和特点
	三、仪表面板如下图所示
	四、技术指标
	五、测试项目
	六、注意事项


